
この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。

取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にご使用ください。

また、お読みになった後も取扱説明書は大切に保管してください。

下記の内容をよくお読みになり、正しく安全にご使用ください。

必ずお守りください。
変形や変色、または怪我など事故の原因となります。

・傾斜している場所や、不安定な場所では使用しないでください。パネルが倒れて怪我や事故の原因となります。

・風の強い場所では使用しないでください。パネルが倒れて怪我や事故の原因となります。
・屋外や水のかかる場所では使用しないでください。変形や変色の原因となります。
・火気のそばでは使用しないでください。火災や事故の原因となります。
・直射日光や、暖房器具周辺など高温になる場所では使用しないでください。変形や変色の原因となります。
・湿気の多い場所では使用しないでください。変形や変色の原因となります。

W D H 重量 ・無理に曲げたりしないでください。破損の原因となります。

570 430 500 1.35 ・用途以外でのご使用はおやめください。怪我や事故の原因となります。

720 430 500 1.5 ・異常を感じたらそのまま使用せず、販売店または下記お問い合わせ先までご相談ください。
970 430 500 1.73

(㎜） （Kg)

■素材：フェルト

必ず90°に開いてご使用ください。 ※製品に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店または下記までご相談ください。

90°以外では転倒しやすくなります。

ピン挿しがご使用になれます。

株式会社ガイアエデュケーション

TEL：03-6809-3881

受付時間：月曜日～金曜日（祝日を除く）午前9時～午後5時まで

お問い合わせ先

仕様図

使用方法

ブース型デスクトップパネル取扱説明書

GEFC-LDP75

安全にお使いいただくために。
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